CAIXA

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

Im da Operagio I Gestor / Programa / Modalidade / Ao Municipio/UF l Localidade |
1033339-38/2016 ME / MODERNIZAGAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DORES DO INDAIA MG PARACA DOS TRABALHADORES NO BAIRRO VALE DO SOL - SAPOLANDIA
Proponente/Tomador Objeto Empreendimento/Apelido
PREFITURA MUNICIPAL DE DOR Modernizag3o de Infraestrutura Esportiva TERCEIRA ETAPA DA SAPOLANDIA
ITEM I c6D!GO | DESCRICAO UNID l QUANT I MEMORIA DE CALCULO J
1 SERVICOS PRELIMINARES -
1.1 IINST, S
111 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 1,25x2,00 = 2,50 m*
1.1.2 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA UN 1,00 Prevista uma (01) entrada de enrgia e forga = i
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE Sera considerado como locagdo e montagem de gabarito a drea de
113 74077/2 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO M2 3.772,45 | pavimentagdo de 3.772,74 m?, uma vez que o gabarito é raproveitado para as
DE 10 VEZES. locacBes das outras obras
2 CAMPO SOCITY -
2.1 TERRAPLANEGEM/BASE/GRAMA SINTETICA -
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO Goitme demateriylde " Ao para .',. o pfra) ; c
211 74151/1  |TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 248,45 | 8re@ do campo, serd adn apurada Pais wspessura
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. tdcia de aoarre ae 0, 20.om. Velume
apurado =1.242,24x0,20x0,10=54870m*
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, Local do emprestimo do material é de 10 km, considerando ida e voltao |
212 72885 RODOVIA EM LEITO NATURAL M3 us4s trajeto do transporte = 248,45 x 10 = 2.484,48 m’xkm _
BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, Volume considerado para confecgiio da base do campo utilizando bica corrida
213 72924 COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE M3 186,34 ( Pedra agregada ao pdde pedra ) sera drea do campo muitiplicado pela
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE da base ilizada. 1.242,24 x 0,15 = 186,34
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, Transporte sera considerado o volume a ser aplicado, multiplicado pela
e 42685 RODOVIA EM LEITO NATURAL MaXKM 14:207,20 ia até a pedreira mais proxima. 186,34 x 80 = 14.907,2C
2.1.5 74005/2 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN M3 186,34 Sera iderado o volume apurado de material de base.
2,16 72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 M2 1.242,24 Serd derado a drea do campo 25,88 x 48,00 = 1.242,24 m?
Forneci eil do de grama si h 50mm, 8800 Dtex,
cor verde, incluindo demarcagdo das linhas em cor branca, Levando em consideragdo as dimenssdes do campo de 48,00 m de
217 001 aplicagdo de granulados de borracha, cola pra fixar, tape de m? 1.242,24 comprimento e 25,88 m de largura, teremos.
jungdo e incluindo o frete até o local de obra. ( Valor levado em 25,88 x 48,00 = 1.242,24 m*
|consideragio metragem de trespasse de instalagdo)
2.2 FECHAMENTO/ALAMBRADO -
ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM Fundos (25,80x3,50)=90,30 x 2(duas vezes) = 180,60 m*
221 73787/1 COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A M2 358,74 Lateral. ((3,50+150)/2 x 10,96) + (1,50x22,85) + ((3,50 +1,50)/2 x 10,96 =
CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME ! 27,40+34,27+27,40 = 89,07 m* x 2( duas vezes) = 178,14 m?
PVC, FI0 12 BWG E MALH 18060+ 17814 =35874m’ |
2.3 ILumi 0 -
23.1 73769/4 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - UN 4,00 Qi itativo I do em projetc
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR serdo quatro refletores por cada poste.
252 74245/1 METALICO 400 W UN 16,00 4 (refletores) x 4 (postes) = 16,00 d: ]
2.3.3 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 6,00 Quantit Vo le do em projeto i
» Medidas apuradas em projeto.
234 93008 :;E;::)C?;:: :éi?ﬁ;iiﬁéx;h APFVCI, 27?;;? MM (24/2%)- M 115,00 22,50+11,25+4,02+29,00+4,02+411,25+22,50 =
- 104,09 + 10,00 (d ia da caixa até o padrdo) = 114,09 m
Poste 1 - 2x(10,00+4,02+11,25+22,50) = 2x47,77 = 95,54 m. B
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA Pos':’:'_’zi (_lf)),((()::;:;f::)1210‘:15)2-5)2:;:‘5247 2;5:0150:'; .
235 91928 T:;{Z.':(A)QIA,SA:: CII;/(;I.;T’SOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E ™M 488,16 Poste 4 - 2x(10,00+29,0044,02+11,25+22,50) = 2x76,77 = 153,54 m.
= Alimentago até os refletores = 4 (postes) x 2 x 10,00 = 80,00 m.
___Total = 95,54+50,54+108,54+153,54+80,00=488.16m. |
236 02981 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA M 30,00 distancia da caixa de distribuicdo até o padrdo de entrada sdo 15 m.
- 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E 7 .Portanto sdo 2x15,00 = 30,00 metros
Fornecimento e instalagao de CRUZETA EM ACO GALVANIZADO
237 002 5 CANTO'_‘EIRA y2', compnme!\to de 2,00m, méo fracesa_ de und 4,00 Serd instalada uma crizeta em cada postes, totalizando 4,00 unidades
0,70 m, fixagdo de parafusos, pintura ante ferrugem, incluindo
ins! Instal lo )
2.4 ARQUIBANCADA =
Instalagao do guarda corpo de seguranga da arquibancada.
|Guarda corpo em tubo galvanizado de 1 1/2" com altura livre de! (1,10x43,60) = 47,96 m*.
24.1 003 110 cm, tela de malha 6,2 mm,10x10 cm, soldada fixada em m? 57,96 (1,10x0,35)x2 = 0,76 m*.
quadro de cantoneira 3/8" (1,10x4,20)x2 = 9,24 m?. Total
___guarda corpo = 47,96+0,76+9.24 -§7 96 m?.
(4x0,60)x45,36 = 108,86 m?.
242 73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M3 818 (4x080)x45,36 = 145,15 m?
- MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE f Total = 272,87 m%.
Volume apurado de argamassa = 272,87 x 0,03 (espessura) = 8,18 if
i L AF_07/2016 ’ 0,18x0,30x1,20)+(0,19x0,60x1,20)) x 3 (nimero de escadas) = 2,06 m*
244 5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ M2 10,00 Estimadaa metragem de 10,00 m? para execugdo das formas dos degruas da|
il REAPROVEITAMENTO 2X. ’ levando se em consideragdo a reutilizagio. |
245 94999 i);::é‘l::rg ﬁ:g:;glﬁgs;?:)zfrg :I".*;ooi;i:ONCRETO oM M3 32.06 (Area Figura 1) + ( Area Figura 2 ) x 0,06 ( espaessura do passeio) = 112,12 m?
v 4 v & +422,25 m? = 534,36 m?x 0,06 m = 32,06 m* ( Volume de concreto)
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
3 PAVIMENTACAO x
3.1 TERRAPLANAGEM/EXE! 0 DO PASSEIO/GUIA -
344 70472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM M2 377245 Sea levado em consideragdo a drea apurada :ie pavimentacdo Area
MOTONIVELADORA 377274 m
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC Comp 30 do volume id a dre a ser pavimentada mumplccada
3.1.2 74005/1 (C/COMPACTADOR PLACA 4’00 KG) M3 377,25 pela profundidade média de compactagdo.
Volume =3.772,74 x0,10 = 377,27 m*
Camada drenante de areia grossa para assentamento do pav:mento
considera se o volume, | do se em ¢80 a dre a ser pavil 1tad
313 83667 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 377,25 multiplicada pela espessura média de camada de 0,10 m.
Volume =3.772,74 x0,10 = 377,27 m* o o]
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Area A - Estacionamento = 737,29 m*
Area B Entorno da pista = 7.936,75 m?
= 2
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO ‘:’“ “":‘:w ; o ;‘;’g‘;’:: i
3.1.4 92397  |INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE M2 3.772,45 inbesas s -y
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 Area canteiro 4 = 97,31 m?
Total Area B = 3.035,45 m?
Area de i 30 A+B =737.29 +3.035.45=3.772.74 m®
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, Contorio ";" : s commanme
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES :I;: :6-':0 A7 Con(ornoc::::;n-c:;e;lzr;
3.5 94274 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 1.381,28 ' Dt
Contorno drea 4 = 55,75 m Contorno
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). A )
passeio do estacionamento = 268,59 m Total de guia de
AF_06/2016 2
canteiro = 1.381,28 m
3.2 GRAMADO -
Area A - Entorno do gramado = 11.872,85 m?
Area 1 - Campo Socity = 1.440,72 m?
321 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 5.486,98 Area 2 Calgamento e passeio = 1.172,70 m?
Area 3 Apurada da pista de caminhada = 3.772,45
Area do gramado = 11.872,85 - 1.440,72 - 1.172,70 - 3.772,45 = 5.486,98 m*
4 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS =
4.1 HIDRAULICA -
Reservatdrio tipo Taga elevado, metallico, coluna dagua,
4.1.1 004 capacidade 30 mil litros, incluindo fundagdo em concreto und 1,00 Levantaneto de dados do porjeto
armado
412 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA M 190,65 Dados retirados do projeto -
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ’ 50,35+49,40+18,20+45,30+27,40 = 190,65 m?
413 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU M 154.75 Dados retirados do projeto -
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ 38,00+18,25+25,00425,00431,00417,50 = 127,75 m?
4.1.4 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO UN 10,00 Quantitativo de torneiras evantado em projetc
4.2 -
Poste decorativo flageado com altura de 3,00 m, acabamento
galvanizado pintado com a i lagdo de duas lumindrias de " "
22 006 vidro tipo globo, diametro de 300 mm, para instalagdo de und 120,00 i i poEAe s projeto
lampada mista de 160 W
4.2.2 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 120,00 Q do em projeto
423 93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - M 133112 99,91+147,16+131,97+4143,54+112,23+105,25+177,22+127,47+119,11+98,76
i FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ! +27,68+27,49+13,33=1331,12m
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 1(perna)x3,50( i )x120( o de postes) = 420,00
4.2.4 91924 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E ™M 1.682,62 | +99,91+147,16+131,97+143,54+112,23+105,25+177,22+127,47+119,11+98,7
INSTALACAO. AF_12/2015 6 =1.682,62
4.2.5 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA M 420,00 3,5 ( comprimento poste) x 120 ( idade de postes) = 420,00 m
4.2.6 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA M 382,38 99,91+105,25+156,48+20,74 = 382,38 m
4.2.7 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA M 477,31 131,97+127,47+119,11+98,76 = 477,31 m
4.2.8 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA M 402,93 147,16+143,54+112,23 = 402,93 m
4.2.9 92987 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA M 68,50 27,68+27,49+13,33 = 68,50 m
Padrdo CEMIG, .entrada subterranea TIPO C7, demanda entre Assentamento de um padrio de entrada conforme Tipo C7 - CEMIG,
4.2.10 007 47,1 e 66, trifasico, instalado em protecdo de alvanaria, und 1,00 i Q
) conforme normativa da conseciondria.
conforme norma técnica da conseciondria.
4.2.11 =
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