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01 - PROJETO GASES MEDICINAIS

OBRA

TITULO

PROJETO REFERENCIA:

ASSUNTOREV. DATA

LOCAL

NOME

N° DA FOLHAREVISAO                                                          DATA

INICIAL

CLIENTE

LUIZ F.00

PROJETO GASES MEDICINAIS

29/02/24

ESCALA                                

ESCRITÓRIO/PROJ. ESTRUTURAL/RESPONSAVEL TEC.

PAINEL DE ALARME VER DETALHE 1

PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL VER DETALHE 2

TUBULAÇÃO DE COBRE PARA OXIGENIO TINTADO NA COR VERDE EMBLEMA

TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL RINTADO NA
COR AMARELO SEGURANÇA

VÁLVULA DE ESPERA PARA OXIGÊNIO

VÁLVULA DE ESFERA AR COMPRIMIDO MEDICINAL

PONTO DE OXIGÊNIO VER DETALHE 2

1-TODAS AS MONTAGENS/INSTALAÇÕES DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS NBR 12.188 E RDC 50.

3 - PRESSÃO DE TRABALHO DAS REDES 02 = 4,5 kgf/cm2, AR = 6,5 kgf/cm2

6 - PARA PINTURA DE TUBULAÇÕES SEGUIR A NORMA NBR 12.188

2 - TUBULAÇÃO EM COBRE B-75 CLASSE A, DIÂMETROS CONFORME INDICADOS.

4-TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO DE BRASAGEM À PRATA.
5 - PARA LIMPEZA DE TUBULAÇÕES SEGUIR A NORMA NBR 12.188

7 - PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DAS REDES SEGUIR A NORMA NBR 12.188

9 - PARA PURGA DAS REDES SEGUIR A NORMA NBR 12.188

12 - CONFERIR MEDIDAS "IN LOCO"

8 - CONFIRMAR A POSIÇÃO DO PAINEL DE ALARME JUNTO COM O CLIENTE NA OBRA.

10 - TODAS AS ROSCAS DEVERÃO SER VEDADAS COM FITA TEFLON.
11 - AS VÁLVULAS DE SEÇÃO DEVERÃO SER TODAS PARA OXIGÊNIO (ESTERILIZADAS).

13 - TODAS AS CURVAS DEVERÃO SER DE ''RAIO LONGO''
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